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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTOTechnische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route

Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 100 km/h

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen- Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ durchmesser/ fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ Overall circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du diameter/ ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin Diamètre Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique extérieur férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

80/70 - 16 M/C 40 E TT KKS 11 140 2.8 A 16 1.85
(City-EL) 2.15 88 526 265 80 518 1565

2.50
2 - 16 M/C 20B TT KKS 10 80 2.5 1.20

1.35 58 526 55 518 1565
2 1/4 - 16 M/C 38B TT KKS 10 132 2.8 1.20

1.35
1.50 66 540 62 532 1607
1.60

2 1/4 - 16 M/C 38J TT ContiGo! 132 2.8 1.20
1.35
1.50 66 540 62 532 1604
1.60

2 1/2 - 16 M/C 42B TT KKS 10 150 2.8 1.20
1.35
1.50
1.60 72 558 68 548 1655
1.85

2 1/2 - 16 M/C 42J TT ContiGo! 150 2.8 1.35
1.50
1.60 72 558 68 548 1655
1.85

2 3/4 - 16 M/C 46J TT KKS 10 170 2.8 1.50
1.60
1.85 80 568 75 558 1686

2 - 17 M/C 22B TT KKS 10 85 2.5 1.20
1.35 63 552 55 544 1643

2 1/4 - 17 M/C 39B TT KKS 10 136 2.8 1.20
1.35
1.50 66 566 62 558 1686
1.60



www.conti-moto.com 185

Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route

Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 100 km/h

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen- Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ durchmesser/ fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ Overall circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du diameter/ ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin Diamètre Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique extérieur férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

2 1/4 - 17 M/C 39J TT ContiGo! 136 2.8 1.20
1.35
1.50 66 566 62 558 1686
1.60

2 1/2 - 17 M/C 43B TT KKS 10 155 2.8 1.20
1.35
1.50
1.60 72 584 68 574 1734
1.85

2 3/4 - 17 M/C 47J TT KKS 10 175 2.8 1.50
KKS 10  WW 1.60
ContiGo! 1.85 80 594 75 584 1764

2 - 19 M/C 24B TT KKS 10 90 2.5 1.20
KKS 10 WW 1.35 58 603 55 595 1797

2 1/4 - 19 M/C 41B TT KKS 10 145 2.8 1.20
KKS 10  WW 1.35

1.50 66 617 62 609 1840
1.60

2 1/2 - 19 M/C 45J TT KKS 10 165 2.8 1.35
KKS 10 WW 1.50

1.60 72 635 68 625 1888
1.85

2 - 22 M/C 26B TT KKS 10 95 2.5 1.10
1.20
1.35 57 679 55 671 2027
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTOTechnische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route
Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu‘à - 150 km/h

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen- Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ durchmesser/ fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ Overall circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du diameter/ ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin Diamètre Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique extérieur férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

130/90 - 15 M/C 66P TL Milestone CM 2 300 2.8 F 15 2.50
2.75
3.00 142 631 320 129 615 1857
3.50

2 1⁄2 - 16 M/C 42M TT ContiGo! 150 2.5 A 16 1.20
1.35
1.50
1.60 72 558 68 548 1655
1.85

2 3⁄4 - 16 M/C 46M TT ContiGo! 170 2.5 A 16 1.50
1.60
1.85 80 568 75 558 1686

3.50 - 16 M/C 58P TT K 112 236 2,8 E 16 1.85
2.15 100 612 309 93 598 1806
2.50
2.75
3.00

100/80-16 M/C 50P TL ContiGo! 190 2.3 E 16 2.15
2.50 111 578 291 101 566 1709
2.75

120/80-16 M/C 60P TL ContiGo! 250 2.3 E 16 2.50
2.75 231 612 309 119 598 1806
3.00

2.50-17 M/C 43P TT ContiGo! 155 2.8 C/D 17 1.35
1.50 70 580 291 64 568 1716
1.60

2.75-17 M/C 47P TT ContiGo! 175 2.8 C/D 17 1.50
1.60
1.85 75 600 300 81 588 1776

80/90 - 17 M/C 44P TL ContiGo! 160 2.8 C/D 17 1.85 88 586 295 80 576 1740
2.15
2.50

80/100 - 17 M/C 46P TL ContiGo! 170 2.3 1.60
1.85 88 604 304 80 592 1788
2.15

100/80 - 17 M/C 52P TL ContiGo! 200 2.3 D/E 17 2.50 111 604 304 101 592 1788
2.75
3.00

100/90 - 17 M/C 56P TL ContiGo! 218 2.3 2.15
2.50 111 624 315 101 612 1848
2.75

2.75 - 18 M/C 48P TT ContiGo! 180 2.8 C 18 1.50
1.60
1.85 86 625 315 75 613 1851

3.00 - 18 M/C 47P TL Milestone CM 1 175 2.3 D 18 1.60
1.85 92 639 320 80 627 1893
2.15

3.00 - 18 M/C 52P TT ContiGo! 200 2.8 D 18 1.60
1.85 92 639 323 80 627 1894
2.15

90/90 - 18 M/C 51P TL Milestone CM 1 195 2.3 D 18 1.85
2.15 99 631 318 90 619 1869
2.50
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route
Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu‘à - 180 km/h

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf

Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen- Abrollum-
city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ durchmesser/ fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ Overall circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du diameter/ ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin Diamètre Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique extérieur férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

140/90 - 15 M/C 70 S TT Milestone CM 2 335 2.6 G 15 2.75
3.00
3.50 156 651 330 142 633 1912
3.75
4.00

170/80 - 15 M/C 77S TL Milestone CM 2 412 2.6 G 15 3.50
3.75
4.00 187 673 344 170 653 1972
4.50

90/80-17 M/C 46S TL ContiGo! 170 2.3 D/E 17 1.85
2.15 99 586 586 90 576 1740
2.50

110/80-17 M/C 57S TL ContiGo! 224 2.3 D/E 17 2.50 120 620 313 109 608 1837
2.75
3.00
3.50

3.00 - 19 M/C 49S TT Milestone CM 1 185 2.6 D 19 1.60
1.85 92 665 336 80 653 1972
2.15
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTOTechnische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route

Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 210 km/h

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen-Ø/ Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ Overall fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ diameter/ circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du Diamètre ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin extérieur Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

140/90 - 15 M/C 70H TL Milestone CM 2 335 2.9 G 15 2.75
3.00
3.50 156 651 333 142 633 1912
3.75
4.00

150/90 - 15 M/C 80H TL Milestone CM 2 450 3.4 G 15 3.00
3.50 165 669 344 150 651 1966
3.75
4.00

170/80 - 15 M/C 77H TL Milestone CM 2 412 2.9 G 15 3.50
3.75
4.00 187 673 344 170 653 1972
4.50

5.00 - 16 M/C 69H TT K 112 325 2.9 F/G 16 3.00 148 684 350 129 666 2011
3.50

MT 90 - 16 T M/C 71H TL K 112 345 2.9 F/G 16 3.00 154 683 349 134 665 2008
130/90 - 16 M/C 67H TL Milestone CM 1 307 2.9 F/G 16 2.50

Milestone CM 1 WW 2.75
ContiGo! 3.00 142 656 332 129 640 1933

3.50
130/90 - 16 M/C 73H TL Milestone CM 2 365 2.9 F/G 16 2.50

Milestone CM 2 WW 2.75
3.00 142 656 335 129 640 1933
3.50

140/90 - 16 M/C 71H TL Milestone CM 2 412 3.4 F/G 16 2.75
Milestone CM 2 WW 3.00

3.50 156 676 345 142 658 1987
3.75

150/80 - 16 M/C 71H TL Milestone CM 2 345 2.9 F/G 16 3.00
Milestone CM 2 WW 3.50 165 662 339 150 646 1951

3.75
4.00

100/80 - 17 M/C 52H TL ContiTwist SM 200 2.9 D/E 17 2.50 111 604 306 101 592 1788
ContiTwist Sport SM 2.75

110/70 - 17 M/C 54H TL ContiGo! 212 2.9 D/E 17 2.75
3.00 121 596 303 110 586 1770
3.50

110/80 - 17 M/C 57H TL ContiGo! 230 2.9 D/E 17 2.15
2.50 120 620 313 109 608 1836
2.75
3.00

130/70 - 17 M/C 62H TL ContiTwist SM 265 2.9 D/E 17 3.50 142 626 319 129 614 1854
ContiTwist Sport SM 3.75
ContiGo! 4.00

130/80 - 17 M/C 65H TL ContiGo! 290 2.9 F 17 2.50
2.75
3.00 142 654 334 129 640 1933
3.50
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route

Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 210 km/h

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen-Ø/ Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ Overall fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ diameter/ circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du Diamètre ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin extérieur Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

130/90 - 17 M/C 68H TL ContiGo! 315 3.4 F 17 2.50
2.75
3.00 142 682 348 129 666 2012
3.50

4.00 - 18 M/C 64H TL K 112 280 2.9 F 18 2.15
ContiGo! 2.50 124 685 350 108 671 2026

2.75
3.00

90/90 - 18 M/C 51H TL TKV 11 195 2.9 D 18 1.85
ContiGo! 2.15 99 631 321 90 619 1869

2.50
100/90 - 18 M/C 56H TL ContiGo! 224 2.9 E 18 2.15

2.50 111 649 331 101 637 1924
2.75

110/90 - 18 M/C 61H TL TKV 12 257 2.9 E 18 2.15
ContiGo! 2.50 120 669 341 109 655 1978

2.75
3.00

120/90 - 18 M/C 65H TL ContiGo! 290 2.9 F 18 2.50
2.75 131 689 351 119 673 2032
3.00

130/70 - 18 M/C 63H TL ContiGo! 272 F 18 3.00
3.50 142 651 332 129 639 1930
3.75
4.00

3.25 - 19 M/C 54 H TL RB 2 212 2.9 E 19 1.85
ContiGo! 2.15 102 677 344 89 665 2008

2.50
100/90 - 19 M/C 57H TL Milestone CM 1 230 2.9 E 19 2.15

ContiGo! 2.50 111 675 344 101 663 2002
2.75

110/90 - 19 M/C 62H TL Milestone CM 1 265 2.9 E 19 2.15
2.50 120 695 354 109 681 2057
2.75
3.00

3.00 - 21 M/C 51H TL ContiGo! 195 2.9 D 21 1.60
1.85 92 715 363 80 703 2123
2.15

80/90 - 21 M/C 48H TL Milestone CM 1 180 2.9 C 21 1.60
1.85 88 687 348 80 677 2044
2.15

90/90 - 21 M/C 54H TL ContiRaceAttack 212 2.9 D 21 1.85
Custom 2.15 99 707 359 90 695 2099
ContiGo! 2.50
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTOTechnische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route
Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu‘à - 240 km/h

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen- Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ durchmesser/ fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ Overall circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du diameter/ ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin Diamètre Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique extérieur férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

110/90 - 16 M/C 59V TL TKV 11 243 2.9 E 16 2.15
2.50 120 616 318 109 604 1824
2.75
3.00

120/80 - 16 M/C 60V TL TKV 11 250 2.9 F/G 16 2.50
ContiGo! 2.75 131 612 314 119 598 1806

3.00
130/90 - 16 M/C 67V TL TKV 12 307 2.9 F/G 16 2.50

ContiGo! 2.75
3.00 142 656 339 129 640 1933
3.50

150/80 - 16 M/C 71V TL TKV 12 345 2.9 F/G 16 3.00
3.50 165 662 342 150 646 1951
3.75
4.00

110/80 - 17 M/C 57V TL TKV 11 230 2.9 D/E 17 2.15
ContiGo! 2.50 120 620 318 109 608 1836

2.75
3.00

130/90 - 17 M/C 68V TL TKV 12 315 2.9 F 17 2.50
ContiGo! 2.75

3.00 142 682 352 129 666 2011
3.50

140/80 - 17 M/C 69V TL ContiGo! 325 2.9 F 17 2.75
3.00
3.50 156 672 346 142 656 1981
3.75

100/90 - 18 M/C 56V TL TKV 11 224 2.9 E 18 2.15
ContiGo! 2.50 111 649 333 101 637 1924

2.75
110/80 - 18 M/C 58V TL ContiGo! 236 2.9 E 18 2.15

2.50 120 645 331 109 633 1912
2.75
3.00

110/90 - 18 M/C 61 V TL TKV 11 257 2.3 E 18 2.50 120 669 344 109 655 1978
2.75
3.00

120/90 - 18 M/C 65V TL ContiGo! 290 2.9 F 18 2.50
2.75 131 689 354 119 673 2032
3.00

130/80 - 18 M/C 66V TL ContiGo! 300 2.9 F 18 2.50
2.75
3.00 142 679 350 129 665 2008
3.50

150/70 - 18 M/C 70V TL ContiGo! 335 2.9 F 18 3.50
3.75
4.00 164 681 351 149 667 2014
4.50

100/90 - 19 M/C 57V TL TKV 11 230 2.9 E 19 2.15
ContiGo! 2.50 111 675 346 101 663 2002

2.75
120/70 - 21 M/C 62V TL ContiRaceAttack 265 2.9 3.50 134 713 362 122 701 2118

Custom  3.75
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen Radial / On-road tires radial / Pneus route radial

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf

Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen-Ø/ Dynamischer Querschnitts- Außen-Ø/ Abrollum-
city/ air pressure Chambre width/ Overall Overall Halbmesser/ breite/ Overall fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ diameter/ Centrifugal Section width/ diameter/ circum-
de charge capacity/ de Largeur Diamètre radius/ Largeur du Diamètre ference/
(kg) Pression de jante hors extérieur Rayon boudin extérieur Circon-

gonflage min. tout dynamique férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

130/70 ZR 16 M/C (61W) TL ContiSportAttack 257 2.9 3.50 138 600 303 129 588 1776
3.75
4.00

160/80 R 16 M/C 75H TL ContiMotion 387 2.3 3.75 171 680 344 160 662 1999
4.00
4.25
4.50

180/60 R 16 M/C 74H TL ContiMotion 375 2.3 5.00 193 638 322 180 622 1878
5.50

110/70 R 17 M/C 54H TL ContiAttack SM 212 2.9 3.00 118 596 301 110 586 1770
3.50

110/70 ZR 17 M/C 54W TL ContiMotion 212 2.9 3.00 118 596 301 110 586 1770
ContiRoadAttack 3.50
ContiRoadAttack 2

110/70 ZR 17 M/C (54W) TL ContiSportAttack 2 212 2.9 3.00 118 596 301 110 586 1770
ContiSportAttack 3.50

120/60 ZR 17 M/C (55W) TL ContiSportAttack 2 218 2.9 3.50 131 586 295 122 576 1740
ContiSportAttack 3.75
ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack
ContiMotion

120/70 R 17 NHS TL ContiRaceAttack Rain 3.50 131 612 308 122 600 1812
ContiRaceAttack Slick 3.75

120/70 R 17 M/C 58H TL ContiAttack SM 236 2.9 D/E 17 3.50 131 612 308 122 600 1812
3.75

120/70 ZR 17 M/C 58W TL ContiRaceAttack Comp. 236 2.9 3.50 131 612 308 122 600 1812
3.75

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ContiRaceAttack Comp.E. 236 2.9 3.50 131 612 308 122 600 1812
ContiSportAttack 2 3.75
ContiSportAttack 2 K
ContiSportAttack
ContiSportAttack K
ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 C
ContiRoadAttack 2 GT
ContiRoadAttack
ContiRoadAttack C
ContiRoadAttack H
ContiRoadAttack Z
ContiMotion Z
ContiRaceAttack Custom

150/60 R 17 M/C 66H TL ContiAttack SM 300 2.9 F 17 4.00 159 624 315 149 612 1848
4.25
4.50

150/60 ZR 17 M/C (66W) TL ContiSportAttack 2 300 2.9 4.00 159 624 315 149 612 1848
ContiSportAttack 4.25

4.50
150/70 R 17 M/C 69V TL ContiRoadAttack 2 325 2.9 4.00 159 656 332 149 642 1939

ContiRoadAttack 4.25
4.50

150/70 ZR 17 M/C 69W TL ContiRoadAttack 2 325 2.9 4.00 159 656 325 149 642 1939
ContiRoadAttack 4.25
ContiMotion 4.50

160/60 R 17 NHS TL ContiRaceAttack Slick 325 2.9 F 17 4.25
4.50 172 638 322 161 624 1884
5.00
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTOTechnische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen Radial / On-road tires radial / Pneus route radial

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf

Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen-Ø/ Dynamischer Querschnitts- Außen-Ø/ Abrollum-
city/ air pressure Chambre width/ Overall Overall Halbmesser/ breite/ Overall fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ diameter/ Centrifugal Section width/ diameter/ circum-
de charge capacity/ de Largeur Diamètre radius/ Largeur du Diamètre ference/
(kg) Pression de jante hors extérieur Rayon boudin extérieur Circon-

gonflage min. tout dynamique férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

160/60 R 17 M/C 69H TL ContiAttack SM 325 2.9 F 17 4.25
4.50 172 638 322 161 624 1884
5.00

160/60 ZR 17 M/C 69W TL ContiRaceAttack Comp. 325 2.9 4.25
4.50 172 638 322 161 624 1884
5.00

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL ContiRaceAttack Comp.E. 325 2.9 4.25
ContiSportAttack 2 4.50 172 638 322 161 624 1885
ContiSportAttack 5.00
ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack
ContiRoadAttack H
ContiMotion

170/60 ZR 17 M/C (72W) TL ContiRoadAttack 2 355 2.9 4.25
ContiRoadAttack 4.50 180 650 328 168 636 1921
ContiMotion 5.00

5.50
180/55 R 17 NHS TL ContiRaceAttack Rain 5.50 190 644 325 178 630 1903

ContiRaceAttack Slick 6.00
180/55 ZR 17 M/C 73W TL ContiRaceAttack Comp. 365 2.9 5.50 190 644 325 178 630 1903

6.00
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRaceAttack Comp.E. 365 2.9 5.50 190 644 325 178 630 1903

ContiSportAttack 2 6.00
ContiSportAttack 2 C
ContiSportAttack 2 H
ContiSportAttack
ContiSportAttack C
ContiSportAttack H
ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 C
ContiRoadAttack 2 H
ContiRoadAttack 2 GT
ContiRoadAttack
ContiRoadAttack C
ContiMotion

180/60 ZR 17 M/C 75 W TL ContiRaceAttack Comp. 387 2.9 5.00 193 665 335 180 648 1957
5.50

180/60 ZR 17 M/C (75 W) TL ContiRaceAttack Comp.E. 387 2.9 5.00 193 665 335 180 648 1957
5.50

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL ContiRaceAttack Comp.E. 365 2.9 5.50
ContiSportAttack 2 6.00 203 636 321 190 622 1879
ContiSportAttack 2 C
ContiSportAttack 2 K
ContiSportAttack
ContiSportAttack C
ContiSportAttack K
ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack
ContiMotion

190/55 R 17 NHS TL ContiRaceAttack Rain 5.50
6.00 203 656 332 190 642 1939

190/55 ZR 17 M/C 75W TL ContiRaceAttack Comp. 387 2.9 5.50
6.00 203 656 332 190 642 1939
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen Radial / On-road tires radial / Pneus route radial

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf

Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen-Ø/ Dynamischer Querschnitts- Außen-Ø/ Abrollum-
city/ air pressure Chambre width/ Overall Overall Halbmesser/ breite/ Overall fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ diameter/ Centrifugal Section width/ diameter/ circum-
de charge capacity/ de Largeur Diamètre radius/ Largeur du Diamètre ference/
(kg) Pression de jante hors extérieur Rayon boudin extérieur Circon-

gonflage min. tout dynamique férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ContiRaceAttack Comp.E. 387 2.9 5.50
ContiSportAttack 2 6.00 203 656 332 190 642 1939
ContiSportAttack
ContiSportAttack C
ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 C

190/60 R 17 NHS TL ContiRaceAttack Slick 5.00 201 676 341 188 660 1993
5.50
6.00

100/90 R 18 M/C 56V TL ContiRoadAttack 2 224 2.3 2.50 108 649 328 101 637 1924
2.75

110/80 ZR 18 M/C 58W TL ContiRoadAttack 236 2.9 2.50 117 645 326 109 633 1912
2.75
3.00

110/80 ZR 18 M/C (58W) TL ContiRoadAttack 2 236 2.9 2.50 117 645 326 109 633 1912
ContiRoadAttack 2 C 2.75

3.00
120/70 ZR 18 M/C (59W) TL ContiRoadAttack 2 243 2.9 3.50 131 637 321 122 625 1888

ContiRoadAttack 3.75
130/70 R 18 M/C 63H TL ContiMotion 272 2.3 3.50 138 651 329 129 639 1930

3.75
4.00

130/80 R 18 M/C 66V TL ContiRoadAttack 2 300 2.3 3.00 138 679 343 129 665 2008
ContiRoadAttack 2 CR 3.50

150/65 R 18 M/C 69H TL ContiRoadAttack 2 CR
160/60 ZR 18 M/C (70W) TL ContiRoadAttack 2 335 2.9 4.25 172 663 335 161 649 1960

ContiRoadAttack 4.50
5.00

240/40 ZR 18 M/C (79W) TL ContiRaceAttack Custom 437 2.9 8.00 257 663 335 240 649 1960
8.50
9.00

110/80 R 19 M/C 59V TL ContiRoadAttack 2 243 2.3 2.50 117 671 339 109 659 1990
ContiRoadAttack 2.75

3.00
120/70 ZR 19 M/C 60W TL ContiRaceAttack Custom 250 2.9 3.50 131 663 362 122 651 1967

3.75
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTOTechnische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Enduro / Dual Purpose / Tout-terrain

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen- Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ durchmesser/ fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ Overall circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du diameter/ ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin Diamètre Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique extérieur férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

5.10 - 17 M/C 67S TT TKC 80 307 2.6 F 17 2.50
2.75
3.00 148 668 336 129 651 1966
3.50

120/70 B 17 M/C 58Q TL TKC 80 236 2.9 3.50 131 612 308 122 600 1812
3.75

120/70 ZR 17 M/C 58W TL ContiTrailAttack 236 2.9 3.50 131 612 308 122 600 1812
3.75

120/90 - 17 M/C 64S TL ContiTrailAttack 280 2.6 2.50
2.75 131 664 335 119 648 1957
3.00

120/90 - 17 M/C 64S TT TKC 80 280 2.6 F 17 2.50
ContiEscape  2.75 131 664 335 119 648 1957

3.00
130/80 - 17 M/C 65S TT TKC 80 290 2.6 F 17 2.50

ContiEscape 2.75
ContiTrailAttack 3.00 142 654 330 129 640 1933

3.50
130/80 - 17 M/C 65T TL TKC 80 290 2.7 F 17 2.50

2.75
3.00 142 664 334 129 640 1933
3.50

130/80 - 17 M/C 65H TL ContiEscape 290 2.9 F 17 2.50
ContiTrailAttack 2.75

3.00 142 654 334 129 640 1933
3.50

130/80 R 17 M/C 65H TL ContiTrailAttack 290 2.9 F 17 3.00 138 654 343 129 640 1933
3.50

140/80 - 17 M/C 69Q TL TKC 80 325 2.4 F 17 2.75
3.00
3.50 156 682 339 142 656 1981
3.75

140/80 - 17 M/C 69H TT ContiEscape 325 2.9 F 17 2.75
3.00
3.50 156 672 348 142 656 1981
3.75

140/80 R 17 M/C 69H TL ContiTrailAttack 325 2.9 F 17 3.50 152 672 339 142 656 1981
3.75

150/70 B 17 M/C 69Q TL TKC 80 325 2.4 F 17 3.50
3.75
4.00 166 656 332 151 642 1939
4.50

150/70 R 17 M/C 69V TL ContiTrailAttack 325 2.9 F 17 4.00 159 656 332 149 642 1939
4.25
4.50

180/55 B 17 M/C 73Q TL TKC 80 365 2.9 5.50 190 644 325 178 630 1903
6.00

180/55 ZR 17 M/C 73W Tl ContiTrailAttack 365 2.9 5.50 190 644 325 178 630 1903
6.00

3.25 - 18 M/C 59S TT TKC 80 243 3.1 D 18 1.85
2.15 102 661 329 89 639 1930
2.50
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Enduro / Dual Purpose / Tout-terrain

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen- Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ durchmesser/ fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ Overall circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du diameter/ ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin Diamètre Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique extérieur férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

3.50 - 18 M/C 62S TT TKC 80 265 3.1 E 18 1.85
2.15 107 673 335 93 649 1960
2.50

4.00 - 18 M/C 64R TT TKC 80 280 2.5 F 18 2.15
2.50 124 697 347 108 671 2026
2.75
3.00

4.10 - 18 M/C 66P TT TKC 80 300 2.8 E 18 2.15
2.50 127 654 329 108 639 1930
2.75
3.00

4.10 - 18 M/C 60S TT ContiEscape 250 2.6 E 18 2.15
2.50 127 654 329 108 639 1930
2.75

110/80 - 18 M/C 58Q TT TKC 80 236 2.6 E 18 2.15
2.50 120 655 330 109 633 1912
2.75
3.00

120/90 - 18 M/C 65R TT TKC 80 290 2.5 F 18 2.50
2.75 131 697 348 119 673 2032
3.00

140/80 - 18 M/C 70R TT TKC 80 335 2.5 F 18 2.75
3.00
3.50 156 707 358 142 681 2057
3.75

140/80 - 18 M/C 70 S TT ContiTrailAttack 335 2.5 F 18 2.75
3.00
3.50 156 707 358 142 681 2057
3.75

150/70 B 18 M/C 70Q TT TKC 80 335 2.4 F18 3.50
3.75
4.00 166 656 345 151 667 2014
4.50

150/70 R 18 M/C 70V TL ContiTrailAttack 335 2,9 4.00
4.25 166 656 345 151 667 2014
4.50

100/90 - 19 M/C 57H TL ContiEscape 230 2.9 E 19 2.15
ContiTrailAttack 2.50 111 675 344 101 663 2002

2.75
100/90 - 19 M/C 57S TT TKC 80 230 2.6 D 19 2.15

2.50 111 675 344 101 663 2002
2.75

110/80 B 19 M/C 59Q TL TKC 80 243 2.4 E 19 2.15
2.50 120 681 339 109 659 1990
2.75

110/80 R 19 M/C 59V TL ContiTrail 243 2.9 E 19 2.15
Attack Z 2.50 117 671 338 109 659 1990

2.75
3.00

2.50 - 21 M/C 48S TT TKC 80 180 3.1 C 21 1.35
1.50 74 685 341 64 669 2020
1.60

2.75 - 21 M/C 45S TT ContiEscape 165 2.6 C 21 1.50
1.60
1.85 86 707 357 75 689 2081
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTOTechnische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Enduro / Dual Purpose / Tout-terrain

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen- Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ durchmesser/ fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ Overall circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du diameter/ ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin Diamètre Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique extérieur férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

2.75 - 21 M/C 52S TT TKC 80 200 3.1 C 21 1.50
1.60
1.85 86 707 353 75 689 2081

3.00 - 21 M/C 51S TT TKC 80 195 2.6 D 21 1.60
1.85 92 715 361 80 703 2123
2.15

80/90 - 21 M/C 48Q TT TKC 80 180 2.6 D 21 1.60
1.85 88 687 346 80 677 2045
2.15

90/90 - 21 M/C 54S TT TKC 80 212 2.6 D 21 1.85
ContiEscape 2.15 99 713 356 90 695 2099
ContiTrailAttack 2.50

90/90 - 21 M/C 54T TL TKC 80 212  2.7 D 21 1.85
2.15 99 713 359 90 695 2099
2.50

90/90 - 21 M/C 54H TL ContiEscape 212 2.9 D 21 1.85
ContiTrailAttack 2.15 99 707 359 90 695 2099

2.50
90/90 - 21 M/C 54V TL ContiTrailAttack 212 2.9 D 21 1.85

2.15 99 707 359 90 695 2099
2.50
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Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Motocross Diagonal / Moto-cross cross-ply / Moto-cross diagonal

Reifengröße/ Profil/ Max. Trag- Min. Luftdruck Continental Felgen- Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu  (mm)
Tire size/ Pattern/ fähigkeit/ bei max. Trag- Schlauch/ breite/ Max. in Betrieb/in service/en service Neu/New/Á neuf
Dimension du pneu Profil load capa- fähigkeit/ Min. Tube/ Rim Breite/ Außen- Dynamischer Querschnitts- Außen- Abrollum-

city/ air pressure Chambre width/ Overall durchmesser/ Halbmesser/ breite/ durchmesser/ fang/Rolling
capacité at max. load à air Largeur width/ Overall Centrifugal Section width/ Overall circum-
de charge capacity/ de Largeur diameter/ radius/ Largeur du diameter/ ference/
(kg) Pression de jante hors Diamètre Rayon boudin Diamètre Circon-

gonflage min. tout extérieur dynamique extérieur férence de
à capacité de roulement
charge max.
(bar)

100/100 - 18 M/C NHS 59M TT ContiGeländeSport 243 CC 18 2.15
Intermediate CHC 18 2.50 101 657

2.75
110/100 - 18 M/C NHS 64M TT ContiGeländeSport 280 CC 18 2.15

Intermediate CHC 18 2.50 109 677
2.75
3.00

100/90 - 19 M/C NHS 57M TT ContiGeländeSport 230 E 19 2.15
Intermediate CC 19 2.50 101 663

CHC 19 2.75
110/90 - 19 M/C NHS 62M TT ContiGeländeSport 265 E 19 2.15

Intermediate CC 19 2.50 109 681
CHC 19 2.75

3.00
80/100 - 21 M/C NHS 51M TT ContiGeländeSport 195 D 21 1.60

Intermediate CC 21 1.85 80 693
CHC 21 2.15


