TECHNISCHE SPECIFICATIES

CoTech® Veiligheidsscherm

Productomschrijving

Het CoTech® veiligheidsscherm
is een uiterst effectieve manier
om klantvriendelijk te zijn

en uw medewerkers direct
preventieve bescherming
tegen agressie te bieden
indien de situatie dit vereist.

Door plaatsing van het
veiligheidsscherm voorkomt
u in veel gevallen escalatie
van conflicten met bezoekers.
Hierdoor voorkomt u de kans
op eventueel fysiek

en/of psychisch letsel bij uw
medewerkers.

Gebruikers van CoTech®
veiligheidsschermen zijn o.a.
Ziekenhuizen, politiebureaus,
gemeentehuizen, woning-
bouwcorporaties, belasting-

Productgegevens

Voor de eindgebruiker

Montage:

Sluittijd normaal:

Sluittijd bij urgentie:

Mechanisme:

Afmetingen:

Materiaalkeuze:

Vrijwel onzichtbaar in de balie, enkel of in serie geschakeld.
(a. 5 seconden.
< 1seconde.

Het veiligheidsscherm wordt elektrisch aangedreven. In ruststand verbruikt het geen stroom,
produceert het geen warmte en is het geruisloos. Zodra u het scherm activeert stuurt de motor de
aandrijving aan en beweegt het scherm vanuit de balie omhoog volgens normale of urgentiemodus.
0m ongewenste afklemming te voorkomen beschikt het veiligheidsscherm over een anti-klemvoor-
ziening. Deze laat het systeem gedurende een aantal seconden de sluitkracht beperken bij inklemming
van voorwerpen van max. 200 mm hoog. Hierna blokkeert het scherm in de bij inklemming bereikte
stand. U heft de inklemming weer op door de ‘openen’-knop in te drukken.

De bovenzijde van het scherm heeft een sluitstrook, waardoor het scherm nagenoeg onzichtbaar in het
balieblad ‘verzinkt"

Breedte buitenwerks van 600 mm tot 3.000 mm, oplopend per 100 mm.

Baliehoogte van 500 tot 1.500 mm.

Afsluitbare hoogte: baliehoogte minus 100 mm. Bovenlicht: athankelijk van de plafondhoogte wordt
de ruimte tussen het beweeghare glazen gedeelte van het scherm en het plafond door een vast deel
van glas opgevuld.

Geleidingskolommen 40 mm breed (aan bezoekerszijde) en 80 mm diep.

Frame van staal met poedercoatafwerking in de door u gewenste RAL-kleur.
Scherm: keuze uit staalplaat, veiligheidsglas of kogelwerend glas in de door u gewenste klasse.

kantoren, GGD's of GG&GD', Bedrijfsmodi: Langzaam te openen en te sluiten door middel van drukknoppen. Snel te sluiten door middel van
tankstations, apotheken. separaat opgestelde urgentieknop. In beide bedrijfsmodi geldt als optie tegen meerprijs aansturing
vanuit een alarm- of brandmeldingscentrale.
® . 1 g

C?Tech 'velllgheldss.chermen Gecombineerde bediening van meer veiligheidsschermen vanuit meer baliewerkplekken in een en
zijn ook in te zetten in bussen, dezelfde balie is een optie zonder meerprijs. Bij gecombineerde bediening sluit het scherm dat met de
trams, taxi’s en andere urgentieknop bediend wordt, binnen één seconde en sluiten de overige schermen binnen vijf
mobiele toepassingen. seconden.

Besturing: PLC-besturing, met de mogelijkheid tot het koppelen van externe systemen tegen meerprijs.
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Voor de elektro-installateur

Voeding: 230VAG, 25A afgezekerd, zonder aardlek.
Bij onderbreking van de voeding zal het scherm in dezelfde stand blijven staan. U kunt het dan
niet meer bedienen tot de voeding is hersteld. Aansluiting van het systeem op een noodstroomaccu
of andere voorziening mogelijk.

Voor de interieurarchitect

Diepte van de balie: ~ Voor een veilige bediening moet u een minimale afstand van 250 mm aanhouden tussen de
voorzijde van het scherm en de bezoeker.

Service: Voor service en onderhoud adviseren wij u eenvoudig afneembare panelen over de volle breedte van
de balie op te nemen ter plaatse van de motor en de aandrijving, en links en rechts bovenop de
geleidingskolommen ter plaatse van de spanners.

Motorpositie: Op diverse plaatsen mogelijk, echter altijd onderin de balie.

Afwerking: Geleidingskolommen in de gewenste RAL-kleur door middel van poedercoating.

CPOTECH

voor Open Balies

Zuiderkoggeweg 7 | 1607 MV HEM | Telefoon: 0228 - 542205 | Telefax: 0228 - 543022 ‘ €
info@cotech.org | www.cotech.org| CoTech® is een merknaam van Domas Systems B.V.



	productblad_lageres.pdf
	veiligheidsscherm_achterzijde

